ALLEGATO B
QUESTIONARIO TECNICO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA REGIONALE – ID 23ECO006

1) Si chiede formulare osservazioni e suggerimenti alla bozza di capitolato tecnico Allegato A indicando eventuali elementi ostativi alla partecipazione ai Lotti in questione:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Si chiede di fornire ogni informazione utile sull’applicabilità per tutti i lotti in questione della normativa sui criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili – d.m. 07/02/2023 e per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle – d.m. 31.05.2018 e di fornire indicazioni su ogni elemento utile per documentare il rispetto di tali requisiti:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) In tema di presentazione della campionatura, che si ricorda dovra’ essere identica a quella fornita in fase di fornitura, si chiede se possono ritenersi sufficienti per la realizzazione della stessa n. 45 giorni dal momento dell’indizione della gara:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) In tema di criteri di valutazione elencati nel documento “bozza di Capitolato tecnico Allegato A” (da pag. 25 ss.) si chiede di fornire eventuali osservazioni o suggerimenti:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



5) [bookmark: _GoBack]Si chiede di compilare il presente questionario tecnico in ogni sua parte per tutti i lotti in questione e nello specifico di indicare la presenza o l’assenza del requisito e di formulare eventuali ulteriori osservazioni nella colonna “Eventuali note”.

LOTTO N. 1: 
VOCE A) GIUBBINO DA INTERVENTO;
VOCE B) PANTALONE DA SOCCORSO INVERNALE;
VOCE C) PANTALONE DA SOCCORSO ESTIVO;
VOCE D) GUSCIO ESTERNO IMPERMEABILE.
	SPECIFICHE TECNICHE LOTTO N. 1
	PRESENTE/ASSENTE
	EVENTUALI NOTE

	certificazione CE di tipo rilasciata da Organismo notificato (nell’ottica del favor partecipationis non sarà fattore di esclusione la mancata presentazione della certificazione CE sul PRODOTTO in fase di gara, mentre la certificazione CE sul Prodotto dovrà però essere presente in fase di esecuzione contrattuale e in tale sede Il fornitore si impegna fin da subito a presentare la certificazione CE di tipo rilasciata da Organismo notificato sul prodotto campionato in gara entro 60 giorni dalla stipula del contratto, la mancata presenza del certificato CE sul PRODOTTO sarà causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento).
	
	

	Ogni caratteristica tessile, dovrà essere dimostrata da prove strumentali in rapporti di prova (RdP) o certificati di conformità. 
	
	


	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LOTTO N. 1

	DESCRIZIONE
	UNI EN ISO 20471:2017
	UNI EN 343:2019
	UNI EN ISO 13688: 2022
	
	

	GIUBBINO DA INTERVENTO
	≥ CL. 2
	----
	conforme
	
	

	PANTALONE DA SOCCORSO INVERNALE
	≥ CL 2
	-----
	conforme
	
	

	PANTALONE DA SOCCORSO ESTIVO
	≥ CL 2
	-----
	conforme
	
	

	GUSCIO ESTERNO IMPERMEABILE
	≥ CL. 2
	CL. 3 - 3
	conforme
	
	


	COLORE DIVISA: ROSSO FLUORESCENTE RAL 3024
	
	

	VOCE  A): GIUBBINO DA INTERVENTO (D.P.I. Alta Visibilità)

	Foggia:

	Giubbino da intervento multi tasche (almeno 8 + portaradio) con collo alto alla coreana, leggermente sagomato sul dietro
	
	

	sempre sul collo in zona centrale, sarà presente un piccanello.  
	
	

	Capo di colore rosso fluorescente ad alta visibilità.
	
	

	Tutte le cerniere comprese le tasche devono essere dotate di tiretto prensile robusto per agevolarne l’apertura, di adeguata dimensione e resistenza ai cicli, chiusura frontale tramite cerniera doppio cursore protetta da paramontatura.
	
	

	Sui teli anteriori devono essere presenti diversi elementi, in particolare: 

	Sul petto destro è presente un velcro per portatessera come descritto nella specifica Tabella sottostante del capo
	
	

	Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l’applicazione dell’etichetta di qualifica come descritta nella specifica Tabella sottostante del capo. 
	
	

	Nella zona pettorale sinistra deve essere presente una tasca porta radio di dimensioni larghezza 9 cm x lunghezza 16 cm con soffietto di 3 cm con patella di ritenzione velcrata o sistema magnetico predisposta per la fuoriuscita dell’antenna radio. 
	
	

	Al di sotto del velcro per le personalizzazioni e della porta radio devono essere ricavate due tasche a taglio verticale posizionate in prossimità dell’apertura dell’indumento. 
	
	

	Nei quarti inferiori dei teli anteriori devono essere presenti due tasche con soffietto di circa 2 cm; la superficie occupata da ogni tasca deve interessare la quasi totalità di ogni singolo telo anteriore.
	
	

	L’applicazione delle cerniere di chiusura deve interessare almeno il 40% del taglio tasca; il senso di apertura delle cerniere deve essere dal fianco verso l’interno.
	
	

	Sui fianchi devono essere realizzate due tasche verticali chiuse tramite cerniere.
	
	

	Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori
	
	

	La parte inferiore del giubbino deve presentare un bordo elasticizzato alto 2 -3 cm.
	
	

	sul telo posteriore e nella parte centrale, deve essere posizionato il logo (contenuto da definire in fase di ordinativo) non oltre cm 12x8.
	
	

	Sopra il logo deve essere presente un velcro per l’applicazione dell’etichetta di qualifica non oltre cm 12x2,5.
	
	

	Un’ampia tasca a marsupio chiusa verticalmente da cerniera deve essere ricavata nella parte lombare.
	
	

	La cerniera di chiusura dell’indumento deve essere assemblata al corpo del giubbino tramite un inserto in materiale bielastico in modo da aumentare l’aderenza dello stesso al corpo dell’operatore; la stessa tecnologia deve essere utilizzata nella zona ascellare e sui fianchi aumentando così l’ergonomia dell’indumento.
	
	

	Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori robusti riportanti tiretti di lunghezza adeguata.
	
	

	Sul capo dovranno essere riportati bande di sicurezza retroriflettenti con tecnologia a microsfere, termo fissati su braccia, corpo del giubbino e disposti in modo da aumentare la visibilità dell’operatore in fase accosciata. 
	
	

	Sull’apice delle spalle devono essere presenti “spalline” di copertura munite di indicatori rifrangenti.   
	
	

	Sul braccio sinistro deve essere presente una tasca munita di cerniera di chiusura, foro per l’alloggiamento di una penna e dimensione minima pari a 6 cm x 10cm.
	
	

	La zona dei gomiti deve essere rinforzata (di colore scuro). Si fa presente che esclusivamente per la taglia XS tale richiesta potrà essere assolta da un rinforzo di dimensioni proporzionate alla taglia stessa che assicuri, quindi, la funzionalità richiesta in Capitolato e la normativa sulla visibilità ovvero di colore non scuro.
	
	

	Il polsino deve prevedere per tutta la sua circonferenza la presenza di un tunnel dove al suo interno scorre un cordoncino elasticizzato con sistema di regolazione a mezzo di accessori autobloccanti posizionati sul lato esterno.
	
	

	Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2022 (dalla XS alla 4XL). Eventuale fornitura su richiesta di taglie forti (quotazione a parte). 
	
	

	VOCE  A
	Certificazioni minime

	Conformità ai requisiti di alta visibilità
	UNI EN ISO 20471:2017 – classe ≥2 - ≥2 (fluorescenza - retroriflettenza)
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Classe ≥2
	
	

	Conformità requisiti generali DPI
	UNI EN ISO 13688: 2022
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Conforme
	
	

	VOCE  A
	Tessuto

	Caratteristiche  MERCEOLOGICHE

	Composizione fibrosa 
	Poliestere e elastan in mischia intima (per mischia intima si intende mescolanza intima di fibre di diversa natura, di diversa origine, ecc.)
	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
	Rapporti di prova
	
	

	Peso al metro quadrato 
	200 g/m²  ± 6 %
	UNI EN 12127/1999
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti:  ORDITO
	-
	UNI EN ISO 20932-1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti:  TRAMA

	-
	UNI EN ISO 20932-1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	Intreccio
	Maglina 
	UNI EN ISO 4921/2005
	Rapporti di prova
	
	

	Bande retroriflettenti: mantenimento della retro riflettenza
	 -
	EN ISO 20471:2017
	Rapporti di prova
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C asciugamento in tumbler
	±3%

	UNI EN ISO 6330/2022
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore alla luce artificiale con lampada allo Xeno
	indice ≥ 4

	UNI EN ISO 105 B02/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico:
indici ≥3-4

	UNI EN ISO 105 C06/2010
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore al sudore acido e alcalino
	Degradazione e scarico:
indici ≥4

	UNI EN ISO 105 E04/2013
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido
	Scarico:
indici ≥4

	UNI EN ISO 105 X12/2016
	
Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche  PRESTAZIONALI

	Permeabilità all’aria
	≥ 40 mm/s;   depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm²
	UNI EN ISO 9237/1997
	Rapporti di prova
	
	

	Resistenza evaporativa
	Inferiore o uguale a 5 m²Pa/W

	UNI EN ISO  11092/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche ECOLOGICHE e INNOQUITA'

	Oeko-Tex® standard 100
	Certificaz. Oeko-Tex® standard 100 classe 2
	Oeko-Tex® standard 100 classe 2 
	Certificato
	
	

	Formaldeide libera e parzialmente rilasciata
	≤ 20 mg/kg

	UNI EN ISO 14184-1/2011
	Rapporti di prova
	

	

	pH dell'estratto acquoso
	4.0÷7.5

	UNI EN ISO 3071/2020
	Rapporti di prova
	
	

	Coloranti azoici vietati
	≤ 30 mg/kg

	UNI EN ISO 14362  parte 1 e 2
	Rapporti di prova
	
	

	VOCE A
	Etichette 

	Etichetta di riconoscimento: ditta, taglia, composizione tessuto, anno produzione, istruzioni manutenzione.
	
	

	Etichetta di manutenzione
	[image: ]
	
	

	VOCE B: PANTALONE DA SOCCORSO INVERNALE (D.P.I. Alta Visibilità)	

	Foggia: 

	Il pantalone è realizzato in tessuto bielastico
	
	

	È dotato di sette tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale (quest’ultime due tasche della zona cosciale che siano di misura il più grande possibile rispetto alle varie taglie e che siano in grado di contenere un fonendoscopio con la cerniera chiusa); due tasche laterali alla caviglia sulla stessa linea delle tasche laterali cosciali, con apertura orizzontale (indicativamente cm. 10x10), una settima tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con patelletta di protezione alta circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere dotate di tiretto prensile robusto per agevolarne l’apertura, di adeguata dimensione e resistenza ai cicli, chiusura frontale tramite cerniera doppio cursore protetta da paramontatura.

	
	

	La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l’inserimento della cintura. 
	
	

	L’apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione. 
	
	

	Nella zona del cavallo-seduta deve essere presente un rinforzo dello stesso colore del pantalone. 
	
	

	Nella zona delle ginocchia deve essere presente un tessuto “antiabrasione” di colore scuro; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione / funzionalità durante l’attività dell’operatore.
	
	

	Il fondo gamba è caratterizzato per tutta la sua circonferenza dalla presenza di un tunnel dove al suo interno scorre un cordoncino elasticizzato con sistema di regolazione a mezzo di accessori autobloccanti posizionati sul lato esterno.
	
	

	I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provviste di tiretti di lunghezza adeguata. 
	
	

	Le caratteristiche sopra espresse per la foggia si intendono minime, sono ammesse varianti migliorative (es. il numero di tasche).
	
	

	Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN ISO /13688: 2022 (da XS a 4XL).
	
	

	Passante per cintura almeno 5 cm
	
	

	Sul capo dovranno essere riportate bande di sicurezza retroriflettenti con tecnologia a microsfere, termo fissati alla base del capo e disposti in modo da garantire la visibilità dell’operatore. 
	
	

	VOCE  B
	Certificazioni
	
	

	Requisiti
	Normativa di riferimento
	doc. richiesto
	Classificazione
	
	

	Conformità ai requisiti di alta visibilità
	EN ISO 20471:2017 – classe ≥2 - ≥2 (fluorescenza - retroriflettenza)
Per la sola taglia XS qualora non fosse tecnicamente realizzabile la conformità alla normativa e classe  sopraccitata, sarà accettata la combinazione con il giubbino da intervento. In tal caso, la Ditta dovrà fare apposita dichiarazione motivando il mancato raggiungimento della classe e specificando la modalità con cui l’offerta presentata raggiunge la classe di visibilità.

	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Classe ≥2
	
	

	Conformità requisiti generali DPI
	UNI EN 13688: 2022
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Conforme
	
	

	VOCE  B
	Tessuto del pantalone
	
	

	Caratteristiche  MERCEOLOGICHE
	 Requisiti 
	Norme di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Composizione fibrosa 
	Poliestere e elastan in mischia intima (per mischia intima si intende mescolanza intima di fibre di diversa natura, di diversa origine, ecc.)
	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
	Rapporti di prova
	
	

	Peso al metro quadrato 
	280 g/m²  ± 5 %
	UNI EN 12127/1999
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti:  ORDITO
	-
	UNI EN ISO 20932/1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti:  TRAMA
	-
	UNI EN ISO 20932/1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	Bande retroriflettenti: mantenimento della retro riflettenza
	 -
	EN ISO 20471:2017
	Rapporti di prova
	
	

	Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C asciug.  in tumbler
	±3%
	UNI EN ISO 6330/2022
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore alla luce artificiale con lampada allo Xeno
	indice ≥ 4
	UNI EN ISO 105 B02/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico:
indici ≥3-4
	UNI EN ISO 105 C06/2010
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore al sudore acido e alcalino
	Degradazione e scarico:
indici ≥4
	UNI EN ISO 105 E04/2013
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido
	Scarico:
indici ≥4
	UNI EN ISO 105 X12/2016
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche PRESTAZIONALI
	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Permeabilità all’aria
	≥ 40 mm/s;   depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm² 

	UNI EN ISO 9237/1997 
	Rapporti di prova
	
	

	Resistenza evaporativa
	≤ 5 m²Pa/W

	UNI EN ISO 11092/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche ECOLOGICHE e INNOQUITA'
	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Oeko-Tex® standard 100 classe 2
	Presenza di Oeko-Tex® standard 100 classe 2
	Oeko-Tex® standard 100 classe 2 
	Certificato
	
	

	Formaldeide libera e parzialmente rilasciata
	≤ 20 mg/kg
	UNI EN ISO 14184-1/2011
	Rapporti di prova 

	
	

	pH dell'estratto acquoso
	4.0÷7.5
	UNI EN ISO 3071/2020
	Rapporti di prova 

	
	

	Coloranti azoici vietati
	≤ 30 mg/kg
	UNI EN ISO 14362  parte 1 e 2
	Rapporti di prova

	
	

	VOCE  B
	Tessuto per rinforzo alle ginocchia
	

	Caratteristiche MERCEOLOGICHE
	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Peso al metro quadrato
	350 g/m²±5%
	UNI EN 12127/1999
	Rapporti di prova 
	
	

	Resistenza all’abrasione
	≥100.000 sfregamenti;   Pressione: 9 kPa    Fine prova: 2 fili rotti
	UNI EN ISO 12947 – 2/2017
	Rapporti di prova 
	
	

	VOCE  B
	Etichette
	

	Etichetta di riconoscimento: ditta, taglia, composizione tessuto, anno produzione istruzioni manutenzione.
	Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona
	
	

	Etichetta di manutenzione
	[image: ]
	
	

	VOCE C: PANTALONE DA SOCCORSO ESTIVO (D.P.I. Alta Visibilità) 
Foggia: 	

	Il pantalone è realizzato in tessuto bielastico.
	
	

	È dotato di sette tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale (misura il più grande possibile rispetto alle varie taglie e che comunque devono essere in grado di contenere un fonendoscopio con la cerniera chiusa); due tasche laterali alla caviglia sulla stessa linea delle tasche laterali cosciali, con apertura orizzontale (indicativamente cm. 10x10), una settima tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con patelletta di protezione alta circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere dotate di tiretto prensile robusto per agevolarne l’apertura, di adeguata dimensione e resistenza ai cicli, chiusura frontale tramite cerniera doppio cursore protetta da paramontatura.
	
	

	La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l’inserimento della cintura. 
	
	

	L’apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione. 
	
	

	Nella zona del cavallo-seduta deve essere presente un rinforzo dello stesso colore del pantalone.
	
	

	Nella zona delle ginocchia deve essere presente un tessuto “antiabrasione” di colore scuro; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione / funzionalità durante l’attività dell’operatore.
	
	

	Il fondo gamba è caratterizzato per tutta la sua circonferenza dalla presenza di un tunnel dove al suo interno scorre un cordoncino elasticizzato con sistema di regolazione a mezzo di accessori autobloccanti posizionati sul lato esterno.
	
	

	I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provviste di tiretti di lunghezza adeguata. 
	
	

	Le caratteristiche sopra espresse per la foggia si intendono minime, sono ammesse varianti migliorative (es. il numero di tasche).
	
	

	Passante per cintura almeno 5 cm.
	
	

	Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN ISO /13688: 2022 (da XS a 4XL).
	
	

	Sul capo dovranno essere riportate bande di sicurezza retroriflettenti con tecnologia a microsfere, termo fissati alla base del capo e disposti in modo da garantire la visibilità dell’operatore. 
	
	

	VOCE  C
	Certificazioni
	
	

	 Requisiti 
	Normativa di riferimento
	Documento richiesto
	Classificazione
	
	

	Conformità ai requisiti di alta visibilità
	EN ISO 20471:2017 – classe ≥2 - ≥2 (fluorescenza - retroriflettenza)
Per la sola taglia XS qualora non fosse tecnicamente realizzabile la conformità alla normativa e classe  sopraccitata, sarà accettata la combinazione con il giubbino da intervento. In tal caso, la Ditta dovrà fare apposita dichiarazione motivando il mancato raggiungimento della classe e specificando la modalità con cui l’offerta presentata raggiunge la classe di visibilità.

	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Classe ≥2
	
	

	Conformità requisiti generali DPI
	UNI EN 13688: 2022
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	conforme
	
	

	VOCE  C
	Tessuto del pantalone
	
	

	Caratteristiche MERCEOLOGICHE
	 Requisiti 
	Norme di riferimento
	Tipo documentazione richiesta 
	
	

	 
Composizione fibrosa 
	Poliestere e elastan in mischia intima (per mischia intima si intende mescolanza intima di fibre di diversa natura, di diversa origine, ecc.)
	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
	Rapporti di prova
	
	

	Peso al metro quadrato 
	200 g/m²  ± 6 %
	UNI EN 12127/1999
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti :  ORDITO
	-
	UNI EN ISO 20932-1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	Elasticità dei tessuti :  TRAMA
	-
	UNI EN ISO 20932-1:2022
	Rapporti di prova
	
	

	 
Bande retroriflettenti: mantenimento della retro riflettenza
	 -
	EN ISO 20471:2017
	Rapporti di prova
	
	

	 
Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C asciugamento in tumbler
	±3%
	UNI EN ISO 6330/2022
	Rapporti di prova
	
	

	 
Solidità del colore alla luce artificiale con lampada allo Xeno
	indice ≥ 4
	UNI EN ISO 105 B02/2014
	Rapporti di prova
	
	

	 
Solidità del colore al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico:
indici ≥3-4
	UNI EN ISO 105 C06/2010
	Rapporti di prova
	
	

	 
Solidità del colore al sudore acido e alcalino
	Degradazione e scarico:
indici ≥4
	UNI EN ISO 105 E04/2013
	Rapporti di prova
	
	

	 
Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido
	Scarico:
indici ≥4
	UNI EN ISO 105 X12/2016
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche  PRESTAZIONALI
	 Requisiti 
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Permeabilità all’aria
	≥ 60 mm/s;   depressione 100 Pa Superficie di prova 20 cm²
	UNI EN ISO 9237/1997 
	Rapporti di prova
	
	

	Resistenza evaporativa
	≤ 4 m²Pa/W
	UNI EN ISO 11092/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche  ECOLOGICHE e INNOQUITA'
	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Oeko-Tex® standard 100 classe 2
	Presenza di Oeko-Tex® standard 100 classe 2
	Oeko-Tex® standard 100 classe 2 
	Certificato
	
	

	Formaldeide libera e parzialmente rilasciata
	≤ 20 mg/kg
	UNI EN ISO 14184-1/2011
	Rapporti di prova 

	
	

	pH dell'estratto acquoso
	4.0÷7.5
	UNI EN ISO 3071/2020
	Rapporti di prova 

	
	

	Coloranti azoici vietati
	≤ 30 mg/kg
	UNI EN ISO 14362  parte 1 e 2
	Rapporti di prova 

	
	

	Voce C
	Tessuto per rinforzo alle ginocchia
	
	

	Caratteristiche MERCEOLOGICHE
	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Peso al metro quadrato
	350 g/m²±5%
	UNI EN 12127/1999

	Rapporti di prova

	
	

	Resistenza all’abrasione
	≥100.000 sfregamenti;   Pressione: 9 kPa    Fine prova: 2 fili rotti
	UNI EN ISO 12947–2/2017

	Rapporti di prova 

	
	

	ITEM 
	Etichette
	
	

	Etichetta di riconoscimento: ditta, taglia, composizione tessuto, anno produzione istruzioni  manutenzione.
	Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona
	
	

	Etichetta di manutenzione

	[image: ]
	
	

	VOCE  D: GUSCIO IMPERMEABILE. (D.P.I. Alta Visibilità e Agenti atmosferici) 
Foggia: 	

	Capo di colore rosso fluorescente - Alta visibilità” 

	
	

	La giacca a vento di media lunghezza costruita in tessuto tipo goretex o materiale equivalente (a titolo di esempio laminato a tre strati), antivento e impermeabile con chiusura frontale tramite cerniera doppio cursore protetta da paramontura
	
	

	Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori in modo da proteggere l’operatore nella posizione di accosciata; sullo stesso e nella parte centrale, deve essere stampato il logo (contenuto da definire in fase di ordinativo)
	
	

	Collo alto con cappuccio fisso a scomparsa munito di coulisse elastica registrabile sulla parte frontale atta a ridurre la superficie del volto esposta e frontino semirigido.
	
	

	Nella zona pettorale, sono ricavate due tasche insaccate con accesso laterale chiuso tramite cerniera acqua-stop, sul lato sinistro una porta radio-telefono di dimensioni larghezza 9 cm x lunghezza 16 cm con soffietto di 3 cm con patella di ritenzione velcrata o sistema magnetico predisposta per la fuoriuscita dell’antenna radio. 
	
	

	Il polsino è caratterizzato per tutta la sua circonferenza dalla presenza di un tunnel dove al suo interno scorre un cordoncino elasticizzato con sistema di regolazione a mezzo di accessori autobloccanti posizionati sul lato esterno.
	
	

	Nella parte inferiore devono essere ricavate due tasche insaccate, anch’esse chiuse con cerniera acquastop e protette da patella.
	
	

	Tutte le tasche devono essere dotate di tiretto prensile di lunghezza adeguata per agevolarne l’apertura.
	
	

	Coulisse sul fondo e centrale di circonferenza vita con registro interno.
	
	

	Cuciture termonastrate a tenuta ermetica
	
	

	Bande/indicatori di sicurezza a tecnologia microsferica su corpo e maniche della giacca
	
	

	Rinforzi di colore scuro sui gomiti
	
	

	Le taglie del D.P.I. devono rispondere ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688: 2022 (dalla XS alla 4XL) 
	
	

	Eventuale fornitura su richiesta di taglie forti (quotazione a parte)
	
	

	VOCE  E
	Certificazioni
	
	

	Requisiti
	Normativa di riferimento
	Documento richiesto
	Classificazione
	
	

	Conformità ai requisiti di alta visibilità
	EN ISO 20471:2017 – classe ≥2 - ≥2 (fluorescenza - retroriflettenza)
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Classe ≥2
	
	

	Conformità ai requisiti di protezione contro le intemperie
	UNI EN 343:2019– Classe 4-4-R

	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Classe 4-4-R
	
	

	Conformità requisiti generali DPI
	UNI EN 13688: 2022
	In fase di presentazione offerta DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; in fase di esecuzione contrattuale CERTIFICATO CE DI TIPO
	Conforme
	
	

	VOCE  E
	Tessuto
	Guscio esterno impermeabile
	
	

	Caratteristiche MERCEOLOGICHE
	Requisiti
	Norme di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	 
Composizione fibrosa
	membrana in ePTFE o simile
	Decreto Legislativo n.194 del 22.05.99 e ss.mm. e integr.
	Rapporti di prova
	
	

	Peso al metro quadrato 
	160 g/m² ±5%
	UNI EN 12127/1999
	Rapporti di prova
	
	

	Resistenza alla trazione:  ORDITO
	≥ 850 N
	UNI EN ISO 13934-1/2013

	Rapporti di prova 
	
	

	Resistenza alla trazione:  TRAMA
	≥ 750 N
	UNI EN ISO 13934-1/2013

	Rapporti di prova 
	
	

	Resistenza alla lacerazione
	≥ 10 N
	UNI EN ISO 4674-1:2017 met. A

	Rapporti di prova 
	
	

	 
Resistenza delle cuciture
	≥ 100 N
	UNI EN ISO  13935-2/2014

	Rapporti di prova 
	
	

	 
Bande retroriflettenti: mantenimento della retro riflettenza
	 -
	EN ISO 20471:2017
	Rapporti di prova
	
	

	 
Variazioni dimensionali al lavaggio a 40°C asciugamento in tumbler
	± 5%
	UNI EN ISO 6330/2022
	Rapporti di prova
	
	

	 
Solidità del colore al lavaggio a 40°C
	Degradazione e scarico:
indici ≥3-4
	UNI EN ISO 105 C06/2010
	Rapporti di prova
	
	

	Solidità del colore allo sfregamento a secco ed umido
	Scarico:
indici ≥ 3
	UNI EN ISO 105 X12/2016
	Rapporti di prova
	
	

	Caratteristiche PRESTAZIONALI
	 Requisiti 
	Normativa di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	Resistenza evaporativa
	≤ 10 m²Pa/W
	UNI EN ISO 11092/2014
	Rapporti di prova
	
	

	Tenuta d'acqua su tessuto cucito termosaldato ad incrocio
	  ≥ 15.000 Pa dopo 15 cicli di lavaggio 
	UNI EN 811/2018
	Rapporti di prova
	
	

	VOCE E 
	Etichette 
	
	

	minimo
	Etichetta di riconoscimento: ditta, taglia, composizione tessuto, anno produzione, istruzioni manutenzione.
	Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona
	
	

	Etichetta di manutenzione
	[image: ]
	
	

	
LOTTO N. 2: CALZATURE DI SICUREZZA 

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 2: CALZATURA DI SICUREZZA (D.P.I. ISO 20345:2022)

	LOTTO
	DESCRIZIONE 
	DPI
	
	

	2
	CALZATURE PROTEZIONE 
	UNI EN ISO 20345:2022 
LIV. S3
	D.Lgs.475 del 04.12.1992
e successivo aggiornamento Reg. UE 425/2016
CAT. 2
	
	

	Vista la particolare destinazione d’uso l’operatore ha la necessità di indossare una calzatura dpi che sia confortevole e leggera.

	
	

	Foggia e Caratteristiche: 
	
	

	Totale assenza di lattice in tutti i suoi componenti
	
	

	suola antiscivolo autopulente in materiale bicomponente antistatico ed antiolio, con tasselli o scolpitura, con lamina antiforo non in metallo, resistenza al calore per contatto
	
	

	scarpa chiusa alta (UNI EN ISO 20345:2022-calzatura di TIBO B – alla caviglia), con bordino morbido per facilitare il movimento del piede alla guida, provvista di lacci scorrimento facilitato
	
	

	tomaio in idoneo tessuto tecnico (tipo goretex o altro materiale equivalente a titolo di esempio in microfibra tessile), traspirante, antiscrepolature, anticorrosivo
	
	

	suola resistente a grassi, oli, sostanze aromatiche, impermeabile e lavabile
	
	

	sottopiede estraibile anatomico e antistatico
	
	

	paramalleolo imbottito e foderato
	
	

	assorbimento di energia al tallone
	
	

	soletta sostituibile
	
	

	colore prevalente nero
	
	

	puntale rinforzato
	
	

	disponibilità di taglie da 35 a 50 EU
	
	

	Ogni scarpa di sicurezza deve essere marcata in modo chiaro e indelebile (per esempio, tramite stampa o marcatura a caldo) con le seguenti informazioni:
	
	

	Taglia
	
	

	Marchio di identificazione del fabbricante
	
	

	Data di fabbricazione (o almeno trimestre e anno)
	
	

	Simbolo appropriato alla protezione fornita
	
	

	Certificazioni
	Calzature di sicurezza D.P.I.
	
	

	Requisiti
	Normativa di riferimento
	doc.richiesto
	DPI 
	
	

	Conformità ai requisiti di protezione
	UNI EN ISO 20345:2022 livello S3
	Certificato CE di tipo
	 conforme
	
	

	 Conformità requisiti generali DPI
	D.Lgs.475 del 04.12.1992 e s.m.i. così come modificato dal d.lgs. 17/2019 Reg. UE 2016/425
	 Certificato CE di tipo
	categ. 2 
	
	

	Suola avente le caratteristiche sotto riportate:
	
	

	battistrada in gomma nitritica e zeppa in PU.
	
	

	Caratteristiche MERCEOLOGICHE
	Requisiti
	Norme di riferimento
	Tipo documentazione richiesta
	
	

	DENSITA’
	1,17+/- 0,03 g/cm3
	ISO 2781/2018
	Rapporto di prova
	
	

	DUREZZA (dopo 2 sec)
	67+/-3 sh-A
	UNI EN ISO 868/2005
	Rapporto di prova
	
	

	RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
	<120 mm3
	UNI ISO 4649/2018
	Rapporto di prova
	
	

	RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE
	>4 mm
	UNI EN ISO 17707/2005
	Rapporto di prova
	
	

	RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
	<12%
	ISO 1817/2022
	Rapporto di prova
	
	

	RESISTENZA ELETTRICA
	10E5-10E9 Ohm
	UNI ISO 2878/2017
	Rapporto di prova
	
	

	RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO
	Resistente gradi centigradi
	UNI EN ISO 20344/2022
	Rapporto di prova
	
	

	Etichetta: ditta, taglia, composizione parti calzatura, anno produzione istruzioni  manutenzione.
	Etichetta identificativa assegnazione capo<->persona
	
	

	
LOTTO N. 3 - MAGLIA TERMICA
LOTTO N. 4 -  INTERNO TERMICO 
LOTTO N. 5 – VOCE A POLO MANICA LUNGA E VOCE B POLO MANICA CORTA
	SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI 3,4 E 5
	PRESENTE/ASSENTE
	EVENTUALI NOTE

	Fornitura di abbigliamento per il personale di soccorso sanitario.
La composizione delle fibre di cui sono costituiti i tessuti ne deve garantire la riciclabilità, oppure dovranno essere prevalentemente costituiti da fibre naturali. I prodotti forniti non dovranno contenere sostanze pericolose e dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali per i prodotti tessili secondo quanto previsto dal D.M. 11.01.2017 in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017. 
	
	

	I prodotti forniti non dovranno contenere sostanze nocive tra quelle elencate nel D.M. 11.01.2017 in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 per le forniture di prodotti tessili.
	
	

	dovranno altresì essere rispettati i criteri stabiliti per le variazioni dimensionali a umido che non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti: -Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche ±5%; per la solidità del colore al lavaggio: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice >= 3, valutato secondo il metodo ISO 105 C 06; per la solidità del colore al sudore: per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice > = 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.
	
	

	L’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità a tali criteri. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d’uso del marchio, oppure tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819, ed allegati in offerta o, in alternativa dovrà essere rilasciata un’attestazione di conformità al criterio da parte del produttore.

	
	



LOTTO N. 3: MAGLIA TERMICA

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 3 - MAGLIA TERMICA

	Descrizione caratteristiche:

	Composizione in micropile bigarzato gr. m2 180/220 - LATO ESTERNO ANTIPILLING
	
	

	Collo alto con chiusura a cerniera su tutta la lunghezza a spirale in plastica minimo catena 8, due tasche a filetto oblique nella parte frontale bassa e una tasca sul pettorale sinistro con apertura verticale sul lato interno
	
	

	Finitura manica con polsi in elastomero di almeno 3 cm molto resistente
	
	

	Contrasti di colore o particolari colorati in rosso fluo a discrezione
	
	

	solidità colori e assenza sostanze tossiche UNI EN ISO 13688/2022
	
	

	disponibilità di taglie dalla XS alla XXL
	
	

	Requisiti ecologici e attestazioni richieste
	Solidità del colore al lavaggio: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice > = 3, valutato secondo il metodo UNI EN ISO 105 C 06/2010.
Solidità del colore al sudore Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice > = 3 secondo il metodo descritto nella UNI EN ISO 105 E 04/2013. 
	
	

	Colore richiesto
	blu navy/nero
	
	

	Requisiti del materiale
	micropile bigarzato con lato esterno antipilling 
	
	

	Personalizzazioni richieste
	Eventuale logo Azienda (da concordare con le Aziende Sanitarie)
Logo “SORES” da concordare
	
	

	
LOTTO N. 4: INTERNO TERMICO

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 4 – INTERNO TERMICO

	Descrizione caratteristiche:

	Indumento interno termico antifreddo a manica lunga non smanicabile, costruito in tessuto tecnico altamente coibente imbottito con ovatta
	
	

	Fianchetto elasticizzato per una maggiore aderenza al busto
	
	

	Collo alto con chiusura a cerniera su tutta la lunghezza a spirale in plastica minimo catena 8, due tasche a filetto oblique nella parte frontale bassa
	
	

	Finitura manica e fondo elasticizzati per maggiore aderenza e molto resistenti
	
	

	Disponibilità di taglie dalla XS alla XXL.
	
	

	Requisiti ecologici e attestazioni richieste
	 Solidità del colore al lavaggio: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice > = 3, valutato secondo il metodo UNI EN ISO 105 C 06/2010.
Solidità del colore al sudore Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice > = 3 secondo il metodo descritto nella UNI EN ISO 105 E 04/2013.
	
	

	Colore richiesto
	blu navy/nero
	
	

	Requisiti del materiale 
	160 gr/m2  
	
	

	Personalizzazioni richieste
	eventuale logo azienda su pettorale anteriore sinistro di piccole dimensioni (da concordare con le Aziende Sanitarie)
logo “SORES” da concordare
	
	

	
LOTTO N. 5: VOCE A – POLO MANICA LUNGA
                      VOCE B – POLO MANICA CORTA

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 5 voce a - POLO MANICA LUNGA

	Descrizione caratteristiche:

	Materiale 100 % cotone con collo tipo polo
	
	

	Fessino tagliato non riportato a due/tre bottoni e asole
	
	

	la manica lunga è finita a polso elasticizzato
	
	

	Nella zona pettorale, è ricavata 1 tasca
	
	

	Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo
	
	

	Collo interno con parasudore
	
	

	Disponibilità di taglie dalla XS alla XXL
	
	

	Requisiti ecologici e attestazioni richieste
	 Solidità del colore al lavaggio: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice > = 3, valutato secondo il metodo UNI EN ISO 105 C 06/2010.
Solidità del colore al sudore Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice > = 3 secondo il metodo descritto nella UNI EN ISO 105 E 04/2013.
	
	

	Colore richiesto
	 blu navy / bianco
	
	

	Personalizzazioni richieste
	Eventuale velcro per porta qualifica su pettorale destro da concordare.
	
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 5 voce b - POLO MANICA CORTA

	Descrizione caratteristiche:

	Materiale 100 % cotone con collo tipo polo
	
	

	Fessino tagliato non riportato a due/tre bottoni e asole. 
	
	

	la manica corta è finita al braccio
	
	

	Nella zona pettorale, è ricavata 1 tasca
	
	

	Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo
	
	

	Collo interno con parasudore
	
	

	Disponibilità di taglie dalla XS alla XXL
	
	

	Requisiti ecologici e attestazioni richieste
	 Solidità del colore al lavaggio: la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice > = 3, valutato secondo il metodo UNI EN ISO 105 C 06/2010.
Solidità del colore al sudore Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice > = 3 secondo il metodo descritto nella UNI EN ISO 105 E 04/2013.
	
	

	Colore richiesto
	 blu navy / bianco
	
	

	Personalizzazioni richieste
	eventuale velcro per porta qualifica su pettorale destro da concordare.
	
	

	
LOTTO N. 6: VOCE A – BERRETTO INVERNALE
                      VOCE B – BERRETTO/CAPPELLINO ESTIVO

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 6  voce a -BERRETTO INVERNALE

	Berretto in pile o in lana
	
	

	Imbottitura termica 
	
	

	Colore richiesto
	blu navy 
	
	

	Personalizzazioni richieste
	Eventuale logo Azienda (Da concordare con le Aziende Sanitarie)
Logo “SORES” da concordare
	
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 6  voce b –BERRETTO/CAPPELLINO ESTIVO

	Cappellino in tessuto traspirante con frontino e regolabile alla nuca
	
	

	Provvisto di fascia parasudore   
	
	

	Regolabile
	
	

	Colore richiesto
	Rosso fluo RAL 3024
	
	

	Personalizzazioni richieste
	Eventuale logo Azienda da stampare (Da concordare con le Aziende Sanitarie)
Logo “SORES” da stampare e da concordare
	
	

	
LOTTO N. 7: ELMETTO PROTETTIVO

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 7 - ELMETTO PROTETTIVO – D.P.I. – NORMA UNI EN 397:2013

	Descrizione caratteristiche elmetto:

	Casco leggero compatto e confortevole 
	
	

	Calotta esterna materiale plastico alta visibilità con fori di aereazione
	
	

	Calotta interna (top) in polistirolo espanso
	
	

	Griglia antintrusione in PVC applicata in corrispondenza dei fori di aerazione 
	
	

	Cinturino a 4 punti d’attacco con fibbia a sganciamento rapido in accordo con la UNI EN 397:2013 e divaricatori laterali per la regolazione della lunghezza dei nastri. 
	
	

	Imbottitura interna removibile e lavabile 
	
	

	Provvisto meccanismo di regolazione taglia in altezza ed inclinazione tramite l’azionamento di rotore posteriore 
	
	

	Presenza di anello per aggancio del casco  
	
	

	Predisposizione per cuffie anti rumore e visiera 
	
	

	Provvisto di bussole per l’applicazione dell’accessorio visiera
	
	

	VISIERA in policarbonato trasparente, spessore mm. 1,3 ribaltabile, trattata antigraffio esterna e antiappannante interna, provvista di guarnizione applicata su tutto il profilo, 2 viti in allumino. 
	
	

	Provvisto di paracollo (rimovibile).
	
	

	Fornito almeno con una visiera e supporti di ricambio;
	
	

	Fornitura in tre colori differenti: giallo fluo, rosso fluo, verde fluo. 
	
	

	
LOTTO N. 8: CINTURA PER PANTALONE 
	
	

	CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 8 - CINTURA PER PANTALONE 

	Foggia: 

	Accessorio in tessuto, altezza 4 cm, con chiusura fibbia tattica a sgancio rapido in metallo. Le lunghezze delle cinture dovranno soddisfare la vestibilità delle taglie riferite ai pantaloni (LOTTO N. 1 - voce B e voce C). 
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