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1. PREMESSA

La Societd 4 EMME Sewice S4.A., specializzata nell’esecuzione di prove sperimentali su
strutture in sito, ¢ stata incaricata dalla Bellotto Impianti S.r.l. di eseguire una prova di
carico di verifica su un solaio in laterocemento al piano IV° presso “Ospedale
Cattinara” sito in Strada di Fiume 441 a Trieste.

Le modalitd di esecuzione della prova e I’entitd dei carichi da applicare sono state
preventivamente concordate con il tecnico incaricato ing. Fulvio Kenda.

La prova ¢ stata eseguita il giorno 30 luglio 2009.

All’esecuzione della prova hanno assistito:

ing.  Fulvio Kenda Tecnico Incaricato
geom. Sergio Svara Ufficio Tecnico - Ospedale Cattinara Maggiore
ing.  Leopoldo Grandi  Ditta Siram S.p.a.
geom. Mauro Venaria Bellotto Impianti S.r.1.
e per la ¢ FMME Service S4.A.

geom. Cisera Fabrizio
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2. DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

2.1 Collaudatore GS03
Le rilevazioni delle deformazioni sono state eseguite con 1’attrezzatura denominata GS03

costituita da:
e unitd computerizzata di registrazione delle deformazioni e forze GS03;
e sensori LVDT Schaevitz E 200HQ;
e personal computer con software d’elaborazione 4 Emme Service S.p.A.;

s

Apparécchiaturd GS03

Trasduttore di spostamento

2.2 Trasduttori di spostamento
La catena di misura, sensore—cavo—unit, comporta un errore massimo pari a +1%.
I sensori impiegati hanno le seguenti caratteristiche:

escursione 10-50 mm
sensibilita 0.002 mm
linearita 99.6 %

Per la prova in oggetto sono stati usati i seguenti trasduttori di spostamento:

e Se.1—-Se.2—Se.3—-Se.4—Se.5.

Tutti gli strumenti vengono periodicamente verificati dal Laboratorio Tarature della
4 EMME Sewice S4-A. come previsto dalla procedura 7.6 “Gestione degli Strumenti” del
Manuale di Qualita.
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3. STRUTTURA OGGETTO DELLA PROVA

La prova ¢ stata eseguita su un solaio bidirezionale in laterocemento al piano IV®, presso la
nuova sala operatoria n°6 (I.O.E.R.T.) dell’Ospedale Cattinara (vedi pianta in fig. 1).
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4. PROVA 2222/TV

La prova & stata eseguita allo scopo di verificare il comportamento del solaio sottoposto ad
un carico permanente su un impronta 2,00x1,00m, corrispondente all’ingombro di
un’apparecchiatura medica del peso di 12,00 kN.

4.1 Modalita di applicazione del carico
Il carico ¢& stato applicato utilizzando n°72 sacchi di sabbia del peso di 0,25 kN/cad.
I sacchi sono stati posizionati su un’impronta di 2,00 x 1,00 m come da schema a seguito

riportato.
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Fasi di carico: N° di sacchi e carico equivalente sull’impronta di 2,00x1,00 m

- 1~ fase : N°12 sacchi equivalenti a 1,50 kN/m?;

- 2" fase : N°24 sacchi equivalenti a 3,00 kN/m?; .
- 3~ fase : N°36 sacchi equivalenti a 4,50 kN/m?;

- 4" fase : N°48 sacchi equivalenti a 6,00 kN/m?;

- 5" fase : N°60 sacchi equivalenti a 7,50 kN/m?;

- 6" fase : N°72 sacchi equivalenti a 9,00 kN/m?;

- 7" fase : scarico a fasi inverse.
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4.2 Diposizione dei sensori
Per la misura dei cedimenti sono stati utilizzati n°05 sensori differenziali disposti come da

schema a seguito riportato.
I trasduttori di spostamento sono portati a contatto dell’estradosso del solaio di prova

mediante apposite aste telescopiche.
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4.3 Risultati

Carico SENSORI (mm) TIME
Fase | *kN/m> | Se0l | Se.02 | Se.03 | Se.04 | Se.05 | H:min
- - Azzeramento sensori 11:04

» 1,50 0,00 0,04 0,06 0,01 0,00 12:48
21 3,00 0,00 0,10 0,12 0,02 0,00 12:53
3 4,50 0,01 0,13 0,18 0,02 0,01 13:05
4n 6,00 0,02 0,17 0,24 0,03 0,02 13:09
4 6,00 0,02 0,17 0,24 0,03 0,02 13:46
4n 6,00 0,02 0,17 0,24 0,04 0,02 14:16
i 7,50 0,03 0,20 0,30 0,05 0,02 14:32
6" 9,00 0,03 0,23 0,37 0,07 0,02 14:38
6" 9,00 0,03 0,23 0,37 0,07 0,02 14:43
5n 7,50 0,03 0,21 0,32 0,06 0,02 14:48
4" 6,00 0,03 0,17 0,26 0,05 0,01 14:54
3° 4,50 0,02 0,14 0,20 0,03 0,01 15:02
20 3,00 0,01 0,10 0,14 0,02 0,01 15:08
] 1,50 0,00 0,06 0,08 0,01 0,00 15:20

Scarico 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 15:32

Scarico 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 15:45

* kN/m? applicati sull’impronta 2,00x1,00m.
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Tabella riassuntiva dei risultati

Impronta di carico 2,00 x 1,00 m 2,00 m?
Carico massimo applicato sull’impronta 9,00 kN/m?
Cedimento massimo in mezzeria ( Se. 3 ) 0,37 mm
Freccia residua in mezzeria (Se.3) 0,02 mm
Residuo in percentuale (Se.3) 5%

La societd si assume la responsabilita per la precisione delle misurazioni effettuate.
L’elaborazione dei dati rappresenta invece solamente un sussidio da verificare ed

approvare dal Incaricato o Collaudatore.

Orsago (TV), 08 agosto 2009
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