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Test°C -8| eff. Recupero | 0,4| T esterna estiva 33/°C
Umidita esterna estiva 50|% bed -
Dx invernale a/kg 6 Dj kcal/kg 8.4 I ~
> N\
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portata aria Batteria pre| T immissione Batt. Refrige- s
denominazione zona servita mandata preva-lenza T ingresso Tamb T sat inv risc. estiva T sat estiva rante WW \Au
mc/h Pa °C °C °C kW °C kW E 5
depositi tutt'aria 1800 850 4,0 22,0 18,0 13 33,0 14,0 21 % ‘
umidifi-cazione T mandata | pot. Batteria pot. Batteria portata @
vapore inv. post inv T mandata est. post est tipo recupero* ripresa prevalenza ﬁ
kg/h °C kW kW mc/h Pa ~
9.6 25,0 6 25,0 6 |fluss 1800 550 M
Batteriapre | Batteria | Batteria post A~ ( W
risc. raffredd. 1 » 7
PORTATA ACQUA I/h 1100 5600 516 »
DIAMETRI TUBAZIONI 1"1/4 2" 3/4" N DDC
DIAMETRI VALVOLE A TRE VIE DN 25 DN 50 DN 15 .
PORTATA ACQUA LINEA ALIMENTAZIONE ACQUA CALDA 1"1/4 u. C.
omgosm
POMPA ACQUA REFRIGERATA 7 mc/h h 18 mca Pe 1,1 kW D)
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